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Die Eigenschaften von Radwegen auf Fahrbahnniveau

sichere Führung des Radverkehrs

Radfahrende sind deutlich vom langsamen Fußverkehr getrennt 
und werden wie der schnellen Kfz-Verkehr auf Fahrbahnniveau 
geführt. 

Diese klare Zuordnung zum schnellen Verkehr führt zu einer er-
höhten Sicherheit gegenüber dem querenden Kfz-Verkehr.

höhengleiche Führung des Radverkehrs

die Radfahrenden verlassen das Fahrbahnniveau nicht, darum 
erfolgen alle Fahrbahnquerungen a priori ohne Höhenuntschied.

barrierefreie Querung der Fahrbahn 

da die Bordsteinstreifen schon wegen der Entwässerung mit 
Lücken zwischen den Teilstücken verlegt werden, wird eine barri-
erefreie Querung der Fahrbahn für Zufußgehende nicht behindert 
und ist an ausreichend vielen Stellen möglich.

Die Eignung und die geringe Einschränkung für Zufußgehende 
kann sehr gut mit der protected bikelane in der Briennerstraße 
verglichen und schon heute dort überprüft und erfahren werden.



frei von anordnungsrechtlichen Einschränkungen 

eines vergleichbaren Radfahrstreifens, da er aus rechtlicher Sicht 
einen baulichen Radweg außerhalb der Fahrbahn darstellt. 

geringer baulicher Aufwand, 

da bei die Entwässerung der Fahrbahn durch die Lücken in den 
Bordsteinstreifen zum rechten Straßenrand hin erfolgt und die 
bestehende Fahrbahnentwässerung beibehalten werden kann. 

Die Bordsteinstreifen können bei zeitsparenden Fahrbahnum-
widmungen minimalinvasiv und kostengünstig in den vorhande-
nen Fahrbahnbelag eingelassen werden.  
(Beispiele siehe Frankreich)

platzsparende Bauform

Bordsteine bilden die rechte Fahrbahnbegrenzung und benötigen 
wie Hochborde keine zusätzlichen Sicherheitsabstände. Dadurch 
sind geringere Einbaubreiten als bei geschützten Radfahrstrei-
fen möglich (50cm oder 75cm bei Längsparkern). 

Die Eigenschaften von Radwegen auf Fahrbahnniveau



VP

20957VF

kompatibel mit den Anforderungen der Feuerwehr

Der Bordsteinstreifen ist bei Ausfertigung mit h=8cm von Ein-
satzfahrzeugen der Feuerwehr überfahrbar.

Zudem kann ein Radweg auf Fahrbahnniveau als Aufstellfläche 
für Leiterwagen der Feuerwehr verwendet werden, da der Rad-
weg eine ebene Fläche ohne Höhenunterschied zur Fahrbahn 
bietet
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guter Schutz gegen Falschparker

nach Einschätzung des Radentscheid bietet ein Bordsteinstreifen 
einen besseren Schutz vor regelwidrigem Parken auf dem Rad-
weg als ein Hochbord.  

Die abschreckene Wirkung eines Bordsteinstreifens zwischen 
den Rädern wird als höher eingeschätzt als eine gleichhohe 
Bordsteinkante eines Hochbordradweges.
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Die Führungsformen in den Planungsleitlinien



Ausführungsbeispiele für Radwege auf Fahrbahnniveau

Bourg-en-Bresse, Frankreich



Chalon-Sur-Saone, Frankreich



bauliche Fahrspurtrennung als Ersatz einer Leitlinie ohne seitliche Abmarkierung, Limburg



Autun, Frankreich



Paris, Frankreich



Paris, Frankreich
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Marostica, Italien



Rotterdam, Holland



Rotterdam, Holland



Amsterdam, Holland



Chigago, USA
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